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intemporel




KWC FIT

KWC FIT
| 'essence de la fonctionnalité
et du design

Chez KWC FIT, tout est parfaitement équilibré. Cette gamme de
robinetterie pour salle de bain est réduite a I'essentiel sans pour autant
renoncer au confort ou a la qualité. Le design sobre plaft d'emblée,
tout comme la fonctionnalité. Le levier offre immédiatement une bonne
sensation et la finition précise promet une belle qualité. Les surfaces
impeccables et 'ergonomie bien pensée font de KWC FIT le choix idéal
pour toutes les salles de bains modernes.

Avec KWC CoolFix®, il n'a jamais été aussi simple d'économiser de I'eau. En
position standard, le levier laisse couler de I'eau froide, ce qui permet d'éviter
une consommation d'énergie inutile. Seule la rotation du levier vers la gauche
permet d'ajouter de I'eau chaude, une solution astucieuse et confortable qui
réduit les colts au quotidien et préserve I'environnement.






KWC FIT

Lavabo
Mitigeur a levier
- CoolFix

- EcoProtect

- Bec fixe

KWC-No. A

12.548.631.176FL, matt black,
A 100, mit Push Open

Débit 5 I/min (3 bar)

'\ 140

Lavabo
Mitigeur & levier
- CoolFix

- EcoProtect

- Bec fixe

- OptimalSpace

KWC-No. A>

12.548.632.176FL, matt black,
A 140, avec vidage

Débit 5 I/min (3 bar)

Bidet
Mitigeur a levier
- Bec fixe

KWC-No. A

13.541.641.176FL, matt black,
A 130, avec vidage

Débit 5 I/min (3 bar)

Baignoire
Mitigeur & levier
- Bec fixe

KWC-No. A [O

21.542.010.176, matt black,

AD 153, A 165

avec douchette, flexible et support
20.542.312.176, matt black,

AD 153, A 165

sans raccords, sans douchette,
flexible et support

Débit 20 I/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 16 I/min (3 bar)

Douche
Mitigeur & levier

KWC-No. A

21.542.010.176, matt black,
AD 153, avec douchette et flexible
21.542.310.176, matt black,
AD 153, sans douchette et flexible

Débit 16 I/min (3 bar)




Baignoire
Set de finition
avec unité fonctionnellet

KWC-No. ©
20.544.502.176, matt black
20.544.512.176, matt black

équipement de slreté
DINEN 1717

Débit 18 I/min (3 bar)

Douche
Set de finition
avec unité fonctionnellet

KWC-No. ©
21.544.502.176, matt black

Débit 17 I/min (3 bar)

Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur ¢ levier

KWC-No. ©

20.554.550.176, matt black,
équipement de sreté DIN EN 1717

Débit 19.2 I/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 I/min (3 bar)

Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur a levier

KWC-No.

21.554.550.176, matt black,
équipement de slreté DIN EN 1717

Débit 16 I/min (3 bar)

Glissiére de douche
FIT

KWC-No.
K.26.99.02.176, matt black
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Le coloris matt black confere & chaque salle de
bain une touche tendance et une note d'élégance.
Ainsi, la salle de bain n'en finira pas d'attirer tous
les regards.

Bec convivial

La garniture de vidage Push-Open 2 en 1 est en
métal haut de gamme. Elle est compatible avec les
éviers avec et sans trop-plein.

La douchette KWC FIT-E eco
impressionne par son design
élancé et son efficacité. Avec
une consommation d'eau
économique de seulement
six litres par minute, elle
garantit une expérience

de douche agréable sans
gaspiller les ressources.
Idéale pour tous ceux qui
souhaitent allier durabilité et
confort moderne.




Lavabo Lavabo
Mitigeur & levier Mitigeur & levier
- EcoProtect - CoolFix
- Bec fixe - EcoProtect
- Bec fixe
149 149
KWC-No. A KWC-No. R
12.548.041.000FL, chromeline, 12.548.031.000FL, chromeline,
A 100, avec vidage A 100, avec vidage
12.548.051.000FL, chromeline,
A 100, sans vidage Débit 5 I/min (3 bar)
Débit 5 I/min (3 bar)
Lavabo
Lavabo Mitigeur & levier
Mitigeur & levier - CoolFix
’\ 140 - EcoProtect ’\ 140 - EcoProtect
I . : - Bec fixe ; : - Bec fixe
j - OptimalSpace 5 ‘ - OptimalSpace
164 ; :
ﬁj 164 ﬁj KWC-No. A>

KWC-No.

12.548.042.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.548.052.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 I/min (3 bar)

12.548.032.000FL, chromeline,
A 140, avec vidage
12.548.072.000FL, chromeline,
A 140, sans vidage

Débit 5 I/min (3 bar)

Bidet
Mitigeur & levier
- Bec fixe

KWC-No.

B>

13.541.041.000FL, chromeline,
A 130, avec vidage

Débit 5 I/min (3 bar)
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Baignoire
Mitigeur & levier
- Bec fixe

KWC-No. A

20.542.012.000, chromeline,

AD 153, A 165

avec douchette, flexible et support
20.542.012.0000G, chromeline,
AD 153, A 165

sans raccords, sans douchette,
flexible et support

Débit 20 I/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 16 I/min (3 bar)

Douche
Mitigeur & levier

KWC-No. A>

21.542.010.000, chromeline,

AD 153, avec douchette et flexible
21.542.010.0000G, chromeline,
AD 153, sans raccords,

sans douchette et flexible

Débit 16 I/min (3 bar)

Baignoire
Set de finition
avec unité fonctionnellet

KWC-No. ©

20.544.502.000, chromeline,
20.544.512.000, chromeline,
équipement de slreté
DINEN 1717

Débit 18 I/min (3 bar)

2170

Douche
Set de finition
avec unité fonctionnellet

KWC-No. ©
21.544.502.000, chromeline

Débit 17 I/min (3 bar)

Baignoire

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur a levier

KWC-No.

20.544.550.000, chromeline,
équipement de slreté DIN EN 1717

Débit 19.2 I/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 15.2 I/min (3 bar)

Douche

Set de finition avec unité
fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Mitigeur a levier

KWC-No. ©

21.544.550.000, chromeline,
équipement de slreté DIN EN 1717

Débit 16 I/min (3 bar)

Baignoire
Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect

KWC-No.

26.009.413.0000G, chromeline,
AD135, sans raccords,
sans douchette, flexible et suppor

Débit 20 I/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 131/min (3 bar)

Douche
Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect

KWC-No.

26.009.010.0000G, chromeline,
AD135, sans raccords,
sans douchette, flexible et suppor

Débit 16 I/min (3 bar)
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Systéme de douche fit
Mitigeur thermostatique
- SkinProtect

KWC-No.

26.006.303.000, chromeline,
A153, A300, avec douchette et
flexible

\
12"

Douchette | ®
KWC FIT-E eco

- TouchProtect

-ecojet

KWC-No. A

26.000.131.000, chromeline,
26.000.131.176, matt black,

Débit 6 I/min (3 bar)

Douchette

KWC FIT-S
- TouchProtect
- fitjet

KWC-No. A

26.000.113.000, chromeline,

Débit 12 I/min (3 bar)

612/

1100

e

Glissiére de douche
FIT easy

KWC-No.

26.000.506.000, chromeline, L612
26.000.507.000, chromeline, L1100

1100

N

Set de glissiére de douche
FIT

KWC-No.

26.003.522.000, chromeline,
L1100
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