
KWC ENIA E

Une perfection 
cristalline



KWC ENIA E2

Une  
perfection  
cristalline
KWC ENIA E – une robinetterie en 
acier inoxydable sans compromis 
pour une eau potable filtrée et une 
résistance maximale dans la cuisine. 

Conséquente en termes de qualité, de design et de confort, 
KWC ENIA E séduit dans le travail quotidien en cuisine par sa 
simplicité d’utilisation et sa technologie de filtration compacte. 
Grâce aux deux conduites d’eau séparées l’une de l’autre et à 
l’acier inoxydable V4A antibactérien, elle répond aux normes 
d’hygiène les plus strictes. Qu’il s’agisse d’eau potable filtrée ou 
d’eau mitigée, son utilisation est intuitive et ne nécessite aucun 
effort.
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Un plaisir de boire absolu  
Fabriquée en acier inoxydable V4A durable 
et recyclable, la robinetterie KWC ENIA E 
répond aux exigences les plus élevées en 
matière de qualité et d’hygiène. Le matériau 
antibactérien garantit une pureté maximale 
de l’eau et de la surface de la robinetterie. 

Des accents  
stylés

Double commande 
Le levier classique permet de fournir l’eau  
mitigée habituelle, tandis qu’une simple  
rotation du bouton séparé permet en outre  
de fournir de l’eau potable filtrée.  
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Robinet à colonnette en option 
L’eau potable filtrée est le complément optimal 
à la robinetterie de cuisine classique: le robinet 
à colonnette KWC permet d’obtenir facilement 
de l’eau filtrée via un perçage pour distributeur 
de savon ou sur un évier séparé. 
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Deux univers de couleurs  
Dans les couleurs acier inoxydable ou industrial 
black, l’élégante KWC ENIA E attire tous les 
regards et confère à chaque cuisine une touche 
personnalisée. 
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Double conduite d’eau  
Le bouton rotatif permet de fournir une eau 
potable filtrée de la meilleure qualité à tout 
moment. Les conduites d’eau séparées  
empêchent tout contact entre l’eau filtrée et 
l’eau mitigée. Si une installation de détartrage 
est déjà installée dans le bâtiment, l’eau brute 
peut également être raccordée. 

Une hygiène  
maximale

l’eau filtrée



9KWC ENIA E

Conduites séparées 
Un signe distinctif de la robinetterie KWC 
ENIA E: les deux conduites d’eau séparées 
l’une de l’autre avec deux types de jets –  
eau filtrée et eau mitigée. 

l’eau froide

l’eau chaude

Commande manuelle  
Le levier offre un confort habituel pour la vie 
quotidienne dans la cuisine: eau froide, chaude 
ou mixte, selon vos besoins personnels. 
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23 cm

∅ 4,5 cm

Technologie de filtration compacte 
Le filtre puissant et compact élimine les  
substances étrangères sans effort et optimise 
la qualité de l’eau ainsi que son goût en un tour 
de main. Avec une capacité de 4000 litres, il 
garantit une eau pure durablement. Le montage 
et l’échange sont effectués rapidement et  
facilement, et ce, grâce à une solution durable 
pour une eau saine directement depuis la 
conduite. Comparable aux dimensions d’un 
mètre pliant (hauteur 23 cm/diamètre 4,5 cm), 
il s’intègre facilement dans toutes les  
configurations de cuisine. 

KWC FILTER

Un petit  
concentré de 
puissance
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KWC FILTER

Technologie de filtre 
et montage
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Le filtre à charbon actif de la KWC ENIA E 
transforme l’eau du robinet en eau potable 
douce et propre, exempte de polluants et 
de microplastiques. Le montage peut être 
effectué horizontalement ou verticalement, 
selon les besoins. 
Si une installation de détartrage est déjà 
installée dans le batiment, l'eau brute peut 
egalement etre raccordée.

l’eau 
filtrée

l’eau 
froide

l’eau  
chaude
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ENIA E  
Robinet à colonnette  
avec système de filtre

	– Bec fixe

KWC-Nr.	�

25.591.201.700
acier inoxydable, A 125, G ½" 

ENIA E  
Robinet à filtre

	– Bec orientable 360°
	– DualFlow
	– QuickInstallation
	– PurifiedWater (avec filtre) 

KWC-Nr.	�

10.591.602.700FL
acier inoxydable, A 225 avec filtre
10.591.612.700FL
acier inoxydable, A 225 sans filtre

ENIA E  
Robinet à filtre

	– Bec orientable 360°
	– DualFlow
	– QuickInstallation
	– PurifiedWater (avec filtre) 
 

KWC-Nr.	�

10.591.602.751FL
industrial black, A 225 avec filtre
10.591.612.751FL
industrial black, A 225 sans filtre

ENIA E  
Robinet à colonnette  
avec système de filtre

	– Bec fixe

KWC-Nr.	�

25.591.201.751
industrial black, A 125, G ½"

Distributeur de savon   
Modern bent 

KWC-Nr.	�

Z.540.157.700, acier inoxydable

Distributeur de savon   
Modern bent 

KWC-Nr.	�

Z.540.157.751 , industrial black
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