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cristallina



KWC ENIA E2

 
Perfezione 
cristallina
KWC ENIA E: rubinetto in acciaio  
inox senza compromessi per acqua 
potabile filtrata e massima durata  
in cucina. 

Coerente in termini di qualità, design e praticità: KWC ENIA E 
sorprende nel lavoro quotidiano in cucina grazie alla semplicità 
di utilizzo e alla tecnologia di filtraggio compatta. Grazie alla 
doppia condotta separata dell’acqua e all’acciaio inox V4A an-
tibatterico soddisfa i più elevati standard igienici. Che si tratti di 
acqua potabile miscelata o filtrata, il funzionamento è intuitivo e 
semplice.
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Il piacere di bere  
Realizzato in acciaio inox V4A, resistente e 
riciclabile, KWC ENIA E soddisfa i più elevati 
standard di qualità e igiene. Il materiale anti- 
batterico garantisce la massima purezza 
dell’acqua e della superficie del rubinetto. 

Accenti  
di stile 

Comando separato  
La leva classica fornisce la consueta acqua 
miscelata, mentre, con una semplice rotazione 
della manopola separata, viene erogata in 
aggiunta acqua potabile filtrata 
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Opzione valvola a colonna 
Acqua potabile filtrata – il complemento  
perfetto per il classico rubinetto da cucina: con 
la valvola a colonna KWC, l’acqua filtrata può 
essere comodamente installata in un secondo 
momento attraverso il foro del dispenser di 
sapone esistente o su un lavandino separato. 
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Due mondi di colori  
Disponibile nelle varianti acciaio inox o  
industrial black, KWC ENIA E cattura  
l’atten-zione con stile e conferisce un tocco 
personale a qualsiasi cucina.   
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Doppia condotta dell’acqua  
Con l’aiuto della manopola rotante, è sempre 
disponibile acqua potabile filtrata della  
massima qualità. Le condotte dell’acqua  
separate assicurano che l’acqua filtrata e  
l’acqua miscelata non entrino mai in contatto 
tra loro. Se nell’edificio è già installato un  
sistema di decalcificazione, l’acqua grezza 
può essere collegata.

Massima  
igiene 

acqua filtrata
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Vie separate 
Una caratteristica unica di KWC ENIA E: la 
doppia condotta dell’acqua separata, con due 
tipi di getto: acqua filtrata e acqua miscelata.  

acqua fredda

acqua caldo

Comando manuale  
La leva offre la consueta comodità per l’uso 
quotidiano della cucina: acqua fredda, calda o 
miscelata, a seconda delle esigenze personali. 
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23 cm

∅ 4,5 cm

Un concen- 
trato di  
energia

Tecnologia di filtraggio compatta 
Il filtro potente e compatto rimuove senza 
sforzo le impurità e ottimizza in un batter  
d’occhio la qualità e il gusto dell’acqua. Con 
una capacità di 4000 litri, garantisce acqua 
pura a lungo. L’installazione e la sostituzione 
sono semplici e veloci: una soluzione  
sostenibile per un’acqua sana direttamente 
dal rubinetto.  
Con dimensioni paragonabili a quelle di un 
metro pieghevole (altezza 23 cm / diametro 
4,5 cm), può essere facilmente integrato in 
qualsiasi soluzione di cucina. 

KWC FILTER
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KWC FILTER

Tecnologia e  
montaggio del filtro
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Il filtro a carboni attivi di KWC ENIA E tras-
forma l’acqua del rubinetto in acqua potabile 
dolce e pulita, priva di sostanze inquinanti e 
microplastiche. Il montaggio può essere 
eseguito in orizzontale o in verticale, a 
seconda delle necessità.
Se nell'edificio e gia installato un sistema di 
decalcificazione, l'acqua grezza può essere 
collegata.

acqua 
filtrata

acqua 
fredda

acqua  
caldo
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ENIA E  
Rubinetto a colonna  
mit Filteranlage

	– Bocca fissa

KWC-Nr.	�

25.591.201.700
acciaio inox, A 125, G ½" 

ENIA E Rubinetto a filtro
	– Bocca orientabile 360°
	– DualFlow
	– QuickInstallation
	– PurifiedWater (con filtro) 
 

KWC-Nr.	�

10.591.602.700FL
acciaio inox, A 225 con filtro
10.591.612.700FL
acciaio inox, A 225 senza filtro

ENIA E Rubinetto a filtro
	– Bocca orientabile 360°
	– DualFlow
	– QuickInstallation
	– PurifiedWater (con filtro) 
 

KWC-Nr.	�

10.591.602.751FL
industrial black, A 225 con filtro
10.591.612.751FL
industrial black, A 225 senza filtro

ENIA E  
Rubinetto a colonna  
mit Filteranlage

	– Bocca fissa

KWC-Nr.	�

25.591.201.751
industrial black, A 125, G ½"

Distributore di sapone  
Modern bent 

KWC-Nr.	�

Z.540.157.700, acciaio inox

Distributore di sapone 
Modern bent 

KWC-Nr.	�

Z.540.157.751 , industrial black
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