KWC Edelstahlbecken
Nahtlose Eleganz

Ob rund oder eckig — die VVarianten der Edelstahl-
becken von KWC Uberzeugen mit prazisen Radien
und Kanten. Die spezielle Burstung der
hochwertigen Farbvarianten hebt sich klar von
herkommlichen Oberflachen ab.

¢ Stilvolle Farbvarianten
Vier weitere hochwertige Farbvarianten verleihen dem
Bad eine unverwechselbare Note: naturliche Tone in
brushed copper, moderner Industrial Style in brushed
graphite, zeitloser Glanz in brushed gold oder zeitlose
Eleganz in matt black.

e Klare Linien
Kompromisslos und ausdrucksstark — die prézisen
Linien und die markante Geometrie verleihen dem
Aufsatzbecken eine charakterstarke Struktur.

¢ Hochwertige Verarbeitung
Nahtlos gefertigt und edel gebUrstet, vereinen die
Edelstahlbecken Asthetik und héchste Prézision.

e Material der Zukunft
Edelstahl — ein hygienisches, nachhaltiges Material,
das den hohen Ansprichen unserer Zeit gerecht wird.

Edelstahlbecken

-Aufsatzbecken - CE-Zertifiziert
-ohne Uberlauf -ohne Ablaufventil
-mit Schallddmmmatte

KBN-Nr. KWC-Nr.
Edelstahl, style D400

KWCEBR40 80.002.100.700
brushed gold, style D400

KWCEBR40BG 80.002.100.775
matt black, style D400

KWCEBR40MB 80.002.100.776
brushed copper, style D400

KWCEBR40BC 80.002.100.778
brushed graphite, style D400

KWCEBR40BGR 80.002.100.779
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KBN-Nr. KWC-Nr.
Edelstahl, design 400x400

KWCEB4040 80.002.120.700
brushed gold, design 400x400

KWCEB4040BG 80.002.120.775
matt black, design 400x400

KWCEB4040MB 80.002.120.776
brushed copper, design 400x400

KWCEB4040BC 80.002.120.778
brushed graphite, design 400x400

KWCEB4040BGR 80.002.120.779

KBN-Nr. KWC-Nr.
Edelstahl, design 400x600

KWCEB6040 80.002.130.700
brushed gold, design 400x600

KWCEB6040BG 80.002.130.775
matt black, design 400x600

KWCEB6040MB 80.002.130.776
brushed copper, design 400x600

KWCEB6040BC 80.002.130.778
brushed graphite, design 400x600

KWCEB6040BGR 80.002.130.779

KBN-Nr. KWC-Nr.
Edelstahl, design 450x280

KWCEB2840 80.002.140.700
brushed gold, design 450x280

KWCEB2840BG 80.002.140.775
matt black, design 450x280

KWCEB2840MB 80.002.140.776
brushed copper, design 450x280

KWCEB2840BC 80.002.140.778
brushed graphite, design 450x280

KWCEB2840BGR 80.002.140.779
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SAP-Nr. KWC-Nr.

Edelstahl, Ablaufventil Push Open
3600004483

Z2.540.049.700

brushed gold, Ablaufventil Push Open

3600013518

Z.540.049.775

matt black, Ablaufventil Push Open

3600015501

Z2.540.049.776

brushed copper, Ablaufventil Push Open Open

3600013519

Z.540.049.778

brushed graphite, Ablaufventil Push Open

3600013530

Z.540.049.779

chromeline, Ablaufventil Push Open

3600004482

Z2.540.049.000




